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Desde hace más de 35 años, FÖRSTER es sinónimo de mesas y dispositivos de

soldadura innovadores y duraderos.

La historia de FÖRSTER welding systems se remonta al año 1987. Fundada como

empresa artesanal de tecnología de soldadura y máquinas automáticas, la estrategia de

la empresa se adaptó constantemente a las necesidades del mercado. Gracias al

desarrollo y la patente de nuestros propios productos, podemos mirar hacia atrás

durante los aproximadamente 35 años de nuestra existencia a un crecimiento

constante. La empresa abarca las áreas de producción y venta de mesas de soldadura y

equipos de soldadura, máquinas- y construcción de instalaciones con automatización

de robots de soldadura, así como el comercio de tecnología de soldadura.

Nuestra empresa se divide en las siguientes áreas:

• Departamento de diseño

• Diseño eléctrico

• Desarrollo de software y puesta en marcha para controles lógicos y robots

• Fabricación mecánica de componentes con máquinas de mecanizado
convencionales y controladas por CNC

• Montaje de dispositivos e instalaciones

• Pruebas tecnológicas de soldadura y asesoramiento

• Formación y servicio
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Dimensiones Material Altura ajustable Peso del componente Art.no.

1800 mm x 1200 mm
FG

Al/Cu 400 mm - 1150 mm
1400 kg
1600 kg

66611812
66621812

1985 mm x 1100 mm X-Pro 570 mm - 1340 mm 1500 kg 66632011

2400 mm x 1200 mm FG
Al/Cu 400 mm - 1250 mm 3200 kg

3500 kg
66612412
66622412

3000 mm x 1500 mm FG
Al/Cu 400 mm - 1250 mm 2900 kg

3300 kg
66613015
66623015

Dimensiones Material Altura de la mesa Variante Art.no.

1000 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65111012 / 65811012
65121012 / 65821012

1800 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65111812 / 65811812
65121812 / 65821812

2000 mm x 1000 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65112010 / 65812010
65122010 / 65822010

2400 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65112412 / 65812412
65122412 / 65822412

3000 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65113012 / 65813012
65123012 / 65823012

3000 mm x 1500 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65113015 / 65813015
65123015 / 65823015

Dimensiones Material Altura ajustable Peso del componente Giratorio Art.no.

1000 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm
835 mm - 945 mm

2000 kg
2000 kg

360°
360°

65611012
65621012

1800 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm
835 mm - 945 mm

2000 kg
2000 kg

360°
360°

65611812
65621812

2400 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm
835 mm - 945 mm

2000 kg
2000 kg

360°
360°

65612412
65622412

3000 mm x 1500 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm
835 mm - 945 mm

2000 kg
2000 kg

360°
360°

65613015
65623015

Pulse -> Volver al índice



La protección más segura contra las salpicaduras de soldadura.

El aceite desmoldeante aplicado penetra fácilmente en las
microestructuras gruesas de la fundición gris y en la superficie
fresada de poros abiertos, impidiendo así cada vez más la
adherencia de las salpicaduras de soldadura.

La evaporación del aceite de desprendimiento cuando una
salpicadura de soldadura golpea la superficie crea una burbuja
de gas y provoca el goteo de la salpicadura de soldadura que se
enfría inmediatamente.

El alto contenido de grafito de nuestros raíles especiales de fundición gris no permite que las salpicaduras de
soldadura se adhieran sólidamente a la superficie de la mesa. Del mismo modo que el grafito en la tecnología de
fundición protege los equipos de la acumulación de metal, protege su mesa de soldadura de las salpicaduras.

Incluso las gotas más grandes se vuelven tan quebradizas en la zona de transición que pueden apartarse
fácilmente y no afectan a la planitud de la superficie de la mesa.

La superficie de poros abiertos crea una interacción directa entre las partículas de grafito incrustadas en la
estructura porosa de fundición y el agente protector aplicado y penetrante. Así, en la zona superior de la superficie

de la mesa se desarrolla una mezcla de aceite y grafito que forma una protección casi perfecta contra la
adherencia de salpicaduras de soldadura.

Otras ventajas:

• El menor coeficiente de dilatación en comparación con el acero y la posibilidad de libre dilatación y
contracción de los raíles cuando se exponen al calor (sin deformación plástica).

• La propiedad fonoabsorbente de la fundición gris reduce el ruido de producción.

Fundición gris: la base más probada para operaciones de soldadura en bruto

La fundición gris envejece y, con este envejecimiento, los
componentes de grafito se difunden a la superficie, lo que se
expresa en un color cada vez más gris y ofrece así una
protección básica contra la adherencia de salpicaduras de
soldadura.

forster-welding-systems.com/la-tecnologia-es

carga máx. en un punto del carril: 1,5 t

Tecnologías

Fundición gris (FG)
Superficie de mesa para el mecanizadode acero y aluminio

Gracias al uso de material sólido, nuestros raíles conservan sus propiedades durante toda la vida.



No obstante, se recomienda la aplicación de agentes desmoldeantes para un uso continuado.

La elevada conductividad térmica de la
aleación Al/Cu a temperatura normal excluye
casi por completo la adherencia de cualquier
salpicadura de soldadura.

El tratamiento profesional de los aceros inoxidables requiere una separación consecuente
de los materiales ferríticos y, por tanto, también un banco de trabajo de soldadura
adecuado, ya que incluso las adherencias y arañazos más finos en la superficie pueden
provocar una mayor corrosión.

En Debido a la resistencia a la tracción relativamente alta (= F 37,
similar a la del acero estructural) con una menor dureza superficial,
no se producen daños en las superficies pulidas de acero inoxidable.

• Allows the separation of ferritic and non-ferritic materials to prevent ferritic scratches in stainless steel
processing.

• Extremely high thermal conductivity compared to steel to minimize distortion.
• We have adapted and universal accessories for the treatment of stainless steel.
• Rails made of solid material with long-lasting properties.
• Flatness and angularity H/fine according to ISO 2768T2 (+/- 0.05 mm) / distance between grids 100 mm.
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Tecnologías

Aleación de aluminio y cobre (Al/Cu)
Superficie de la mesa para el mecanizado deacero inoxidable

Nuestro perfil X-Pro como superficie de mesa
permite una construcción ligera para

soluciones móviles. En el ámbito de los equipos
de sujeción y eslingado, proporciona flexibilidad

y, al mismo tiempo, al igual que nuestro perfil
de doble ranura en T (página 5), sirve de
eslabón en la combinación de diferentes

equipos de sujeción y eslingado.

Perfil X-Pro
Superficie de mesa ligera de aluminio anodizado

forster-welding-systems.com/la-tecnologia-es



Los grabados definidos en los raíles facilitan el recuento de
distancias mayores.

Piedra de ranura estándar Piedra de ranura rómbica Piedra de doble ranura Piedra de ranura en T entre 2 carriles

...y apretar con la mano.Basta con insertarlo...

La piedra de ranura romboidal también puede insertarse posteriormente en una posición libre de una ranura en T ya
parcialmente ocupada. Esto aumenta su flexibilidad a la hora de sujetar y reduce así su tiempo no productivo.

Sistema de ranura en T
Posicionamiento continuo sin restricciones de cuadrícula

Con nuestro sistema de ranuras en T, puede colocar todos los elementos de sujeción y topes en cualquier punto de
la mesa. Esto le permite soldar y ensamblar bastidores, tubos, carcasas y mucho más, en la posición que quieras.

Tecnologías

forster-welding-systems.com/la-tecnologia-es

Ranura en T en la superficie de la mesa (FG/AlCu/X-Pro):



El ajuste preciso de la sujeción se realiza mediante el desplazamiento sin rejilla y la
fijación sencilla de los dispositivos de tope y los elementos de sujeción.

• Perfiles de aleación de Al de alta resistencia (=F 37).
• T-Nut ermöglicht die Aufnahme aller Förster- Spann- und Anschlagelemente.
• Como fijación de ranuras para soportes de tope o para construir paredes de

tope para construcciones tridimensionalesdie
• Los perfiles pueden desplazarse y bloquearse en dos ejes.
• Los conectores para desplazamiento de uno o dos ejes están disponibles

como accesorios.

Perfil X-Pro

Tecnologías

Sistema modular 3D

Ranura en T en elementos de sujeción y tope

Perfil de doble ranura en T

Las mesas de soldadura FÖRSTER constan de raíles
individuales intercambiables y desmontables para un
diseño variable de la superficie. Pueden ampliarse
modularmente y son ideales para trabajos de montaje y
soldadura de todo tipo.

Debido a los modernos procesos de fabricación, el tiempo de trabajo de la soldadura
pura apenas puede reducirse hoy en día. La mayor parte del tiempo de trabajo se
requiere para la disposición dimensional y angular exacta de las piezas individuales, así
como para medir, enderezar y corregir.

El sistema modular consta de:

• Raíles de hierro fundido con ranura en T

• Carriles de Al/Cu con ranura en T

• Perfiles X-Pro con ranura en T

• Perfiles de doble ranura con ranura en T

• Elementos de tope y sujeción con piedra de ranura Mesas estándar con extensiones y
accesorios

forster-welding-systems.com/la-tecnologia-es



Ejemplos - Tubos

forster-welding-systems.com/la-tecnologia-es



T-Nut-SystemEjemplos - Tubos

forster-welding-systems.com/la-tecnologia-es



Ejemplos - Bastidor

forster-welding-systems.com/la-tecnologia-es



T-Nut-SystemEjemplos - Bastidor

forster-welding-systems.com/la-tecnologia-es



forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 34 f.

Mesa de soldadura estándar

Las mesas de soldadura FÖRSTER llevan más de 35 años demostrando su robustez y durabilidad.

Combinando el concepto probado de la ranura en T de las máquinas-herramienta, con la fundición gris especial y
los raíles de Al/Cu como superficie, fabricamos internamente una mesa de soldadura única.

Gracias a su variabilidad y robustez, nuestras mesas de soldadura constituyen la base perfecta para cualquiera de
sus futuras tareas de soldadura.

versión móvil

versión estacionaria

Mesa estándar de hierro fundido (2400 mm x
1200 mm) con extensiones y accesorios

Mesa estándar (2000 mm x 1200 mm)
móvil con doble carga FG - Al/Cu

https://forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura/


Diseño modular - La superficie de la mesa puede
abrirse para trabajos verticales y la mesa puede
ampliarse a voluntad.

Los raíles del tablero son desmontables
individualmente, lo que permite ajustar el
tamaño del tablero por ocupación parcial.

Con nuestro sistema de sujeción y elementos
de tope de desarrollo propio, trabajará con
precisión, exactitud dimensional y en un ángulo
exacto.

Gracias a las multifuncionalidades de nuestros
módulos, tiene la posibilidad de conseguir
mucho con pocos accesorios y utilizar
herramientas de terceros sin límites.

Una mesa de soldadura FÖRSTER se adapta a sus tareas.

Disponible en versión fija y móvil; otras variantes bajo pedido
- Cargas puntuales hasta 1,5 t - Cargas superficiales hasta 3,0 t - Carril de regularidad superficial +/- 0,05 mm

Mesas de soldadura estándar

forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 34 f.

https://forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura/


(Altura regulable de 835 mm a 945 mm)

360 °

ajustable sin
herramientas

- Cargas puntuales hasta 1,5 t - Cargas por superficie hasta 3,5 t - Carril de regularidad de superficie +/- 0,05 mm - Otras
variantes bajo pedido

- Cargas puntuales hasta 1,5 t - Cargas por superficie hast 2 t - Carril de regularidad de superficie +/- 0,05 mm - Otras
variantes bajo pedido

Mesa de soldadura
con función
giratoria

Mesa de soldadura
con elevador de tijera

Una función de rotación de 360° de fácil
manejo permite cambiar cómodamente la
posición de la pieza y no la posición de
trabajo.

La superficie de la mesa puede bloquearse
a mano con un freno manual.

Mesa de soldadura especiales

están equipadas con una
subestructura de elevación de tijera

electrohidráulica.

(Altura de trabajo posible 400 mm - 1340 mm)

Un bastidor inferior opcional con ruedas
para facilitar el transporte o la variante

con pies regulables en altura para
compensar las irregularidades del suelo

ofrecen la máxima flexibilidad.

Disponible fijo o móvil

forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 34 f.

https://forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura/


(Altura de trabajo posible 470 mm - 1510 mm)

360 °

ajustable sin
herramientas

- Cargas puntuales hasta 1,5 t - Cargas por superficie hasta 3,2 t - Carril de regularidad de superficie +/- 0,05 mm - Otras
variantes bajo pedido

Mesa de soldadura
elevable y giratoria

Una combinación de mesa giratoria y mesa
elevadora para una máxima flexibilidad.

Altura regulable mediante subestructura
hidráulica de tijera. Una función de rotación
manual de la superficie de la mesa y un bastidor
opcional bajo la mesa ofrecen la máxima
ergonomía durante la soldadura.

Disponible fijo o móvil

Mesa de soldadura especiales

Mesa de soldadura móvil elevable y giratoria (2400 mm x 1200 mm) con superficie
de fundición gris (fuelles opcionales)

forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 34 f.

https://forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura/


Mesa de soldadura especiales

Las mesas de soldadura reversibles FÖRSTER están equipadas con un accionamiento giratorio electromotriz que
permite un posicionamiento continuo de 360° de la superficie de la mesa.

Todos los modelos están diseñados de serie para piezas de hasta 3000 mm de ancho y están parcialmente
cubiertos con 12 raíles para permitir el acceso al cordón de soldadura desde todos los lados.

Mesa de soldadura reversible

Con ajuste electrohidráulico de altura e inclinación, esta
mesa de soldadura constituye la base de un puesto de
trabajo flexible y ergonómico.

• altura regulable electrohidráulicamente

de 550 mm - 1050 mm

• Inclinación electrohidráulica +/- 45

Mesa de soldadura elevable e inclinable

- Cargas puntuales hasta 1,5 t - Cargas por superficie hasta 2,0 t - Carril de regularidad de superficie +/- 0,05 mm - Otras
variantes bajo pedido

- Cargas puntuales hasta 1,5 t - Cargas por superficie hasta 1,5 t - Carril de regularidad de superficie +/- 0,05 mm - Otras
variantes bajo pedido

forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura/
Resumen de modelos en la página 34 f.
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Mesa de soldadura especiales

forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura/
Resumen de modelos en la página 34 f.

Protezione anticollisione o rampa disponibile come
optional

70 mm

70 mm

30
m
m

30
m
m

• Cargas puntuales hasta 1,5 t • Cargas por superficie de hasta 5 t por puente
• Pies con ruedas cargadas por resorte y guiadas - se pueden fijar de forma segura contra el levantamiento

Nuestro sistema de raíles está diseñado para su instalación en o sobre hormigón y puede diseñarse en cualquier
longitud y anchura.

Los puentes de mesa son autoelevables sobre un sistema de raíles y pueden fijarse en una retícula de 100 mm.

Puentes de mesa La solución perfecta para la producción de
construcciones soldadas de longitud variable.

https://forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura/


Dispositivos de soldadura

forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 36 f.

Tras seleccionar la barandilla que se va a fabricar, el carro se
desplaza a la siguiente posición con sólo pulsar un botón: insertar la
varilla de relleno o la varilla de soporte, soldar por puntos y listo.

versión programable

Controlada por ordenador para una producción rápida y variable

• Accionamiento de giro motorizado

• Montaje sin herramientas

• Conexión a tierra en el bastidor

• Pesos de hasta 300 kg

• Longitud de la barandilla 3,6 m, 5 m, 7 m o 9 m

• Altura de la barandilla hasta 1,2 m o hasta 1,5 m

• Pendiente hasta 60

• Parametrización definida introduciendo el número de barras y las

distancias o

• cálculo automático del número de barras y distancias

• Parametrización en el PC o en el aparato

• Importación y exportación de datos por USB

• Memoria del programa
Contador motorizado
controlado por programa

Los útiles de soldadura FÖRSTER reducen considerablemente los tiempos no productivos del proceso de soldadura.

Accesibilidad total sin tener que volver a sujetar el componente, gracias a la función de giro.

Sujeción repetible con adaptación variable de la fijación a las diferentes dimensiones de los componentes.

Dispositivo de soldadura de barandillas

https://forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura/


• Longitud de la barandilla 3,6 m, 5 m, 7 m o 9 m

• Altura de la barandilla hasta 1,2 m o hasta 1,5 m

• Pendiente hasta 60

• Pesos de hasta 300 kg

versión manual

Dispositivo de soldadura de barandillas

Dispositivos de soldadura

Ajuste manual con contador digital para lotes pequeños

• Ajuste manual de los topes de rejilla con
contador digital

• Carro con tope desplazable manualmente
y pestillo automático

Contador digital versión manual

forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 36 f.

https://forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura/


Dispositivos de soldadura

forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 36 f.

Inserte la varilla de relleno o la varilla de soporte - tachuela - listo.

Fijación céntrica de todas las correas y el pasamanos mediante rotación
manual del tensor. Diseñado para perfiles redondos o cuadrados.

Dispositivo manual de soldadura de barandillas

https://forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura/


Dispositivos de soldadura

forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 36 f.

Dispositivo de soldadura de barandillas controlado por programa

Dispositivo de soldadura de barandillas con esquinas de sujeción opcionales para la fabricación de marcos

https://forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura/


Dispositivos de soldadura

Un sistema de medición digital opcional puede reducir aún más
los tiempos no productivos cuando se fabrican bastidores de
diferentes dimensiones.

Soldadura en una sola sujeción: ergonómica, precisa y rápida

Ejemplo de aplicación: marco de balcón

• Montaje sin herramientas

• conexión a tierra en elbastidor

• móvil

• Tamaños de bastidor de hasta 3000 mm x 4300 mm

• peso del componente hasta 300 kg

• accionamiento de giro motorizado 360

Dispositivo de soldadura para marcos

Con nuestro exclusivo dispositivo de soldadura de bastidores FÖRSTER, podrá soldar bastidores de los tamaños y
diseños más variados en una disposición exactamente en ángulo recto sin perder tiempo en mediciones.

forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 36 f.

Sistema de medición analógico

Sistema de medición
digital

https://forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura/


Dispositivo electromotriz de soldadura de bastidores para montajes pesados.

Gracias a las opciones de ampliación con módulos de nuestro sistema modular o a las adaptaciones específicas
del cliente, incluso los bastidores anidados pueden fabricarse de forma eficiente, ergonómica y precisa.

Las esquinas expuestas y el
accionamiento reversible

motorizado permiten acceder a
todos los cordones de soldadura.

Todo en una abrazadera!

Dispositivos de soldadura

forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 36 f.

https://forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura/


Componentes estándar de hasta 3 x 5 m

Peso estándar de los componentes hasta 2,5 t

Altura de elevación de hasta 2 m

Función de rotación de 360

Esquinas expuestas

Dispositivos de soldadura

Adaptamos la construcción del bastidor a la pieza a
sujetar. Son posibles cargas de hasta varias toneladas y

la sujeción de componentes muy largos y anchos.

Utilizando nuestros perfiles deslizantes X-Pro o de doble
ranura, los elementos de soporte y de sujeción pueden
posicionarse individualmente en cualquier momento. De
este modo, la fijación sigue siendo flexible y puede
adaptarse a montajes cambiantes.

On request, frames of different sizes or loads, equipment or special functions can be made.

Máxima reducción de la carga de trabajo para soldar conjuntos muy grandes o complejos

Dispositivo elevador-giratorio

forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 36 f.

Los semi pilares con ajuste de altura electrohidráulico
constituyen la base de un puesto de trabajo cómodo y
ergonómico.

https://forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura/


Dispositivo especial de soldadura

Dispositivos a medida para hacer frente a sus tareas

Gracias a nuestros muchos años de experiencia en la construcción de fijaciones para una amplia gama de
conjuntos de soldadura y a nuestros conocimientos sobre automatización, también podemos equipar las fijaciones

de forma totalmente automática.

Posicionador de servicio pesado

Posicionador multieje - capacidad de carga 20t

• Colocación segura de los componentes

• Accesibilidad al cordón de soldadura en posición
ergonómica

• Consideración de la distorsión de soldadura emergente

forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura
Resumen de modelos en la página 36 f.

https://forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura/


ERGOFIX
Con nuestro propio desarrollo, el Manipulador Ergofix, los
pasos de trabajo se facilitan considerablemente. El
manipulador es una mesa de altura regulable con elevación
hidráulica de 690 mm a 990 mm, se puede inclinar
manualmente hasta 45° y girar 360° en cualquier posición.

Esto significa: trabajar en una postura ergonómicamente
favorable y en la mejor posición posible del cordón para
obtener muy buenos resultados de soldadura.

forster-welding-systems.com/manipuladores-y-posicionadores
Resumen de modelos en la página 37 f.

Manipuladores y posicionadores

Los manipuladores y posicionadores FÖRSTER están disponibles en una amplia gama de diseños y
garantizan la sincronización incluso con sujeción asimétrica.

• Carga útil de hasta 150 kg

• Rotación 360° sin fin (bloqueo con palanca de
sujeción)

• Altura de la superficie de la mesa ajustable
hidráulicamente de 690 mm a 990 mm

• Ángulo de inclinación de 0° a 45° regulable sin
escalonamiento (bloqueo con palanca de sujeción)

• Superficie de la mesa disponible en aleación de
Al/Cu / fundición gris / perfil X-PRO / perfil de doble
ranura

ERGOFIX con bomba de pie y mesa de
Al/Cu

ERGOFIX con función de elevación e
inclinación electrohidráulica y mesa X-Pro

https://forster-welding-systems.com/manipuladores-y-posicionadores/


Manipuladores y posicionadores

Para operaciones de soldadura
manual

Para robots

Para componentes ligeros o pesados con muchas
posiciones de soldadura diferentes, los manipuladores son
la solución para obtener soldaduras de alta calidad
ejecutadas en una posición ergonómica.

Posicionamiento continuo de la pieza mediante tres ejes
controlables de forma independiente. Un práctico mando a
distancia permite controlar todos los movimientos y se
puede utilizar un pedal para accionar la rotación de los
componentes.

El posicionador se integra directa o indirectamente en el control del robot y permite sincronizar los
movimientos con el robot para obtener una calidad de mecanizado perfecta.

El peso y el centro de gravedad del componente son decisivos. Además, incorporamos al diseño otros
requisitos específicos del cliente.

Fabricamos el posicionador adecuado para su aplicación:

• Posicionador de un eje

• Posicionador de eje único con contracojinete

• Posicionador de dos ejes

• Posicionador multieje

Posicion
ador de

3 ejes

Pos
icion

ado
r de

3 eje
s

forster-welding-systems.com/manipuladores-y-posicionadores
Resumen de modelos en la página 37 f.

https://forster-welding-systems.com/manipuladores-y-posicionadores/


Soporte universal con cierre de palanca

Fijado en un abrir y cerrar de ojos

forster-welding-systems.com/accesorio
Resumen de accesorios en la página 40 f.

Accesorios

Dispositivos de sujeción y elementos de tope
Bien pensado y fácil de manejar.

Nuestra gama de accesorios se caracteriza por su aplicabilidad multifuncional. El principio modular también
garantiza el uso de todos los elementos de sujeción y tope en todos nuestros productos.

Incluso sin herramientas, nuestros dispositivos de sujeción quedan suficientemente apretados en un abrir y cerrar
de ojos.

Los dispositivos de sujeción y anclaje FÖRSTER para mesas de soldadura, así como nuestros dispositivos de
sujeción para barandillas y marcos de soldadura, se pueden apretar casi por completo sin herramientas.

Aparte de una llave Allen y una llave fija, no necesita ninguna otra herramienta para los equipos de sujeción y
anclaje FÖRSTER.

Cerradura de palanca con
piedra de ranura

Dispositivo de bloqueo con
piedra de ranura

https://forster-welding-systems.com/accesorio-es/


Ángulo, infinitamente ajustable

Pinza horizontal, regulable en altura
con torre de sujeción

Los dispositivos de sujeción FÖRSTER están disponibles en dos versiones:

Elementos de sujeción y tope de
fundición gris y acero para soldar
acero.

Elementos de sujeción y tope de
aluminio y bronce para el tratamiento

del acero inoxidable.

En ambas variantes (mecanizado de acero/acero
inoxidable) le suministramos juegos de accesorios
para la construcción de bastidores, la construcción
de tubos, la construcción de bastidores y armarios

y la construcción universal.

Fijado en un abrir y cerrar de ojos

Accesorios

Abrazadera de brida con
indicación del ángulo mediante

pantalla digital

Tope de borde

forster-welding-systems.com/accesorio
Resumen de accesorios en la página 40 f.
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Pata de apoyo para extensión de mesa

Placa de extensión de la mesa

Nuestros accesorios para mesas de soldadura y nuestro suministro de piezas de repuesto le ofrecen la máxima
modularidad para soldar y una larga vida útil para nuestras mesas de soldadura.

placa de cubierta

Accesorios para mesas de soldadura

Accesorios

forster-welding-systems.com/accesorio
Resumen de accesorios en la página 40 f.
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Para nuestros útiles de soldadura de bastidores le ofrecemos una amplia gama de dispositivos de sujeción y
elementos de tope adicionales, así como extensiones y sistemas de medición.

Accesorios y extensiones para útiles de soldadura de bastidores

Sistema de medición digitalEsquina de sujeción Viga longitudinal adicional

Productos de mantenimiento y piezas de recambio

Carriles de repuesto
interior y exterior

Protección contra el
sudor Carro de taller

Accesorios

En la página 42 encontrará un resumen de todas las ampliaciones de los dispositivos de soldadura de bastidores.

forster-welding-systems.com/accesorio
Resumen de accesorios en la página 40 f.
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Concepto de planta – Ingeniería – Fabricación y montaje – Puesta en marcha – Optimización tecnológica – Servicio

Además del seguimiento de costura clásico, también podemos integrar sistemas de
escaneado láser, sistemas de cámaras o tecnología de sensores ópticos sencillos en
su sistema de robot de soldadura.

forster-welding-systems.com/soldadura-robotica

Automatización

Planificamos y fabricamos su sistema especial de soldadura robotizada completamente en nuestras instalaciones,
le ayudamos durante la instalación y la puesta en marcha y le formamos en el manejo seguro de su nuevo sistema.

El objetivo de nuestro "paquete integral sin preocupaciones" es su independencia en el manejo de su sistema de
soldadura robotizada.

Una solución ideal para realizar su tarea no se puede sacar de la
estantería.

Uno de nuestros puntos fuertes es la capacidad de satisfacer las
necesidades específicas del cliente en el desarrollo de una
instalación de soldadura robótica. Cada ensamblaje de soldadura
tiene características específicas durante el mecanizado, requiere
dispositivos adaptados e idealmente se puede producir de manera
aún más eficiente.

En nuestras consideraciones para la realización de sus requisitos,
además de los factores de calidad y cantidad, también los aspectos
de ergonomía, flexibilidad y facilidad de uso juegan un papel esencial.

Basándonos en los requisitos específicos de cada cliente y componente,
desarrollamos propuestas de soluciones para la producción eficiente de
componentes ya en la fase de concepto.

Se pueden realizar soldaduras de muestra en un sistema robotizado
proporcionado por el cliente para definir de antemano el proceso de
soldadura ideal.

Para el control de sistemas auxiliares como estaciones de marcado, portales de
manipulación o para la gestión de datos, utilizamos controladores lógicos de Siemens o
Beckhoff en función de los requisitos.

Tenemos el know-how- 4.0 - Gracias a nuestra experiencia en la construcción de
máquinas especiales clásicas y al conocimiento de sus algoritmos de control, podemos
crear para usted un sistema digital que cumpla los requisitos de la "Industria 4.0".

Nuestros ingenieros de automatización no sólo tienen en cuenta la programación de
control de la propia tarea de soldadura, sino también cualquier requisito de, por ejemplo,
los sistemas de gestión de datos o de gestión de trabajos.

https://forster-welding-systems.com/soldadura-robotica/


forster-welding-systems.com/soldadura-robotica

Nuestros más de 30 años de experiencia en la construcción de fijaciones de soldadura constituyen la base para que
nuestros diseñadores construyan el verdadero corazón de un sistema robótico de soldadura personalizado, la fijación de

soldadura, con la máxima calidad.

Confiamos principalmente en la tecnología robótica de

Fanuc y KUKA.

Además de las simulaciones de autonomía y los cálculos de
carga, a la hora de seleccionar los tipos de robots adecuados
también entran en juego consideraciones realistas sobre las

reservas necesarias.

Nuestro objetivo es enseñarle el manejo rutinario de su sistema.
Empezando por los primeros pasos para controlar un robot, le
formamos en profundidad para que sea capaz de crear sus
propios programas de robot y programar su propio montaje de
soldadura.

Durante la fase de puesta en marcha, por supuesto estamos a su
disposición con asistencia telefónica, utilizamos sistemas de
mantenimiento a distancia o nos desplazamos hasta usted.

Además de la colocación y sujeción exactas de las
piezas individuales, la accesibilidad total a todos
los cordones de soldadura y la protección del
aparato frente a las salpicaduras de soldadura, los
puntos centrales contrarrestan la distorsión de la
soldadura, así como la comodidad durante el
manejo.

Con la producción de un sistema robotizado de
soldadura y la puesta en marcha tecnológica
finalizada, nuestra tarea aún no está cumplida.

Automatización

https://forster-welding-systems.com/soldadura-robotica/


¿Tiene peticiones especiales? No hay problema - Contáctenos!

Mesa de soldadura con función giratoria

Mesa de soldadura estándar

Mesa de soldadura con elevador de tijera

forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura

Resumen de modelos

Dimensiones Material Altura ajustable Peso del componente Art.no.

1800 mm x 1200 mm
FG

Al/Cu 400 mm - 1150 mm
1400 kg
1600 kg

66611812
66621812

1985 mm x 1100 mm X-Pro 570 mm - 1340 mm 1500 kg 66632011

2400 mm x 1200 mm FG
Al/Cu 400 mm - 1250 mm 3200 kg

3500 kg
66612412
66622412

3000 mm x 1500 mm FG
Al/Cu 400 mm - 1250 mm 2900 kg

3300 kg
66613015
66623015

Dimensiones Material Altura de la mesa Variante Art.no.

1000 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65111012 / 65811012
65121012 / 65821012

1800 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65111812 / 65811812
65121812 / 65821812

2000 mm x 1000 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65112010 / 65812010
65122010 / 65822010

2400 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65112412 / 65812412
65122412 / 65822412

3000 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65113012 / 65813012
65123012 / 65823012

3000 mm x 1500 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm / 855 mm
835 mm - 945 mm / 855 mm

estacionario / móvil
estacionario / móvil

65113015 / 65813015
65123015 / 65823015

Dimensiones Material Altura ajustable Peso del componente Giratorio Art.no.

1000 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm
835 mm - 945 mm

2000 kg
2000 kg

360°
360°

65611012
65621012

1800 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm
835 mm - 945 mm

2000 kg
2000 kg

360°
360°

65611812
65621812

2400 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm
835 mm - 945 mm

2000 kg
2000 kg

360°
360°

65612412
65622412

3000 mm x 1500 mm FG
Al/Cu

835 mm - 945 mm
835 mm - 945 mm

2000 kg
2000 kg

360°
360°

65613015
65623015

https://forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura/


¿Tiene peticiones especiales? No hay problema - Contáctenos!

Bas�dor inferior y pies ajustables para mesa elevadora de �jera (altura adicional 80 mm) 66000002

Bas�dor inferior y pies ajustables para mesa elevadora de �jera >2t (altura adicional 210 mm) 66000003

Resumen de modelos

Mesa de soldadura elevable y giratoria

Mesa de soldadura elevable e inclinable

Mesa de soldadura reversible

Puentes de mesa

Dimensiones Material Altura ajustable Peso del componente Giratorio Art.no.

1500 mm x 1200 mm
FG

Al/Cu
X-Pro

470 mm - 1250 mm
470 mm - 1250 mm
495 mm – 1275 mm

1300 kg
1300 kg
1300 kg

360°
360°
360°

66111512
66121512
66131512

2400 mm x 1200 mm FG
Al/Cu

480 mm – 1300 mm
480 mm – 1300 mm

2800 kg
2800 kg

360°
360°

66112412
66122412

3000 mm x 1500 mm FG
Al/Cu

480 mm – 1200 mm
470 mm – 1200 mm

2000 kg
2000 kg

360°
360°

66113015
66123015

Dimensiones Material Altura de elevación Art.no.

3000 mm x 1500 mm FG 550 mm - 1050 mm 64713015
3000 mm x 1500 mm Al/Cu 550 mm - 1050 mm 64723015

Dimensiones Material Rotación Peso del componente Art.no.
3000 mm x 1500 mm FG 360° electromotriz 1500 kg 64513015
3000 mm x 1500 mm Al/Cu 360° electromotriz 1500 kg 64523015

Dimensiones Material Altura de la mesa Art.no.

1500 mm x 500 mm FG
470 mm
870 mm

65440515
65480515

2050 mm x 500 mm FG 470 mm
870 mm

65440520
65480520

2450 mm x 500 mm FG 470 mm
870 mm

65440524
65480524

3050 mm x 500 mm FG 470 mm
870 mm

65440530
65480530

forster-welding-systems.com/mesas-de-soldadura
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Longitud de la barandilla Altura de la barandilla Giratorio 360° Peso del componente Art.no.
3600 mm 600 mm - 1200 mm manual 50 kg 64313612

5000 mm 600 mm - 1200 mm electromotriz 150 kg 64115012

7000 mm 600 mm - 1200 mm electromotriz
150 kg
300 kg

64117012
64217012

9000 mm 600 mm - 1200 mm electromotriz 300 kg 64219012

VERSIONES PROGRAMABLES

VERSIONES MANUALES

Longitud de
la barandilla Altura de la barandilla Giratorio 360° Peso del

componente Art.no.

5000 mm 600 mm - 1200 mm electromotriz
150 kg
300 kg

64125012
64225012

7000 mm

600 mm - 1200 mm

600 mm - 1.500 mm

electromotriz

150 kg
300 kg

150 kg
300 kg

64127012
64227012

64127015
64227015

9000 mm 600 mm - 1200 mm
600 mm - 1500 mm electromotriz

300 kg
300 kg

64229012
64229015

Dispositivo de soldadura de barandillas

Dispositivo de soldadura para marcos

Resumen de modelos

Tamaño del marco Giratorio 360° Peso del componente Art.no.

3000 mm x 1500 mm manual 50 Kg 64103015

3000 mm x 1500 mm electromotriz 200 Kg 64203015

3000 mm x 2000 mm electromotriz 200 Kg 64103020

3000 mm x 2500 mm electromotriz 200 Kg 64103025

4300 mm x 2000 mm electromotriz 200 Kg 64304320

4300 mm x 2500 mm electromotriz 200 Kg 64304325

4300 mm x 3000 mm electromotriz 300 Kg 64504330

forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura

¿Tiene peticiones especiales? No hay problema - Contáctenos!
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¿Tiene peticiones especiales? No hay problema - Contáctenos!

Dimensiones Material Función de elevación Función de
inclinación 45

Carga
máxima. Art.no.

785 mm x 800 mm X-Pro Bomba de pie
715 mm - 1015 mm manual 50 kg 67030808

1000 mm x 1000 mm
FG

Al/Cu
X-Pro

Bomba de pie
690 mm - 990 mm manual 100 kg

67011010
67021010
67031010

1200 mm x 1200 mm
FG

Al/Cu
X-Pro

electrohidráulico
690 mm - 990 mm

electrohidráulico 150 kg
67011212
67021212
67031212

Resumen de modelos

Dispositivo elevador-giratorio

ERGOFIX

Modelo Máx.
Carga Altura de elevación Rotación Art.no.

Pilares basculantes de 2,5 t ca. 500 mm- 2000 mm 360° electromotriz 64890000

Disposi�vo elevador-giratorio de 2,0 t ca. 500 mm- 2000 mm 360° electromotriz 64884010

forster-welding-systems.com/dispositivo-de-soldadura
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Modelo 800

Modelo 1200

Modelo 2500

Carga [N] 25000 Altura [mm] 905 - 1604
Par de apriete [Nm] 2500 Longitud [mm] 2280

Mom. de vuelco [Nm] 6500 Ancho [mm] 1080

Revoluciones [rpm] 0.05 - 1.6 Peso [Kg] 1200
Ángulo de inclinación [°] 135 Placa Ø [mm] 800

Carga [N] 12000 Altura [mm] 711 - 1060
Par de apriete [Nm] 1200 Longitud [mm] 1500

Mom. de vuelco [Nm] 3300 Ancho [mm] 772
Revoluciones [rpm] 0.07 - 1.6 Peso [Kg] 670

135 Placa Ø [mm] 650

Carga [N] 8000 Altura [mm] 693 - 1351
Par de apriete [Nm] 800 Longitud [mm] 1920

Mom. de vuelco [Nm] 1700 Ancho [mm] 820
Revoluciones [rpm] 0.07 - 1.6 Peso [Kg] 520

135 Placa Ø [mm] 650

Modelo Carga Par de apriete Mom. de vuelco Altura

800 8000 N 800 Nm 1700 Nm 693 mm - 1351 mm

1200 12000 N 1200 Nm 3300 Nm 711 mm - 1060 mm

2500 25000 N 2500 Nm 6500 Nm 905 mm - 1604 mm

2500-low 25000 N 2500 Nm 6500 Nm 644 mm - 1652 mm

40000 N 4000 Nm 14000 Nm 725 mm - 1749 mm

8000 80000 N 8000 Nm 26000 Nm 1213 mm - 2078 mm

8000-low 80000 N 8000 Nm 26000 Nm 877 mm - 2150 mm

12000-low 120000 N 12000 Nm 44000 Nm 983 mm - 2534 mm

20000-low 200000 N 20000 Nm 140000 Nm 1124 mm - 2552 mm

4000-low

Positionierer

Resumen de modelos

forster-welding-systems.com/manipuladores-y-posicionadores

¿Tiene peticiones especiales? No hay problema - Contáctenos!

Ángulo de inclinación [°]

Ángulo de inclinación [°]

https://forster-welding-systems.com/manipuladores-y-posicionadores/


Carga [N] 200000 Altura [mm] 1124 - 2552
Par de apriete [Nm] 20000 Longitud [mm] 3776

Mom. de vuelco [Nm] 140000 Ancho [mm] 2380
Revoluciones [rpm] 0.03 - 0.7 Peso [Kg] 7880

Ángulo de inclinación [°] 130 Placa Ø [mm] 1600

Carga [N] 80000 Altura [mm] 877 - 2150
Par de apriete [Nm] 8000 Longitud [mm] 3080

Mom. de vuelco [Nm] 26000 Ancho [mm] 1880
Revoluciones [rpm] 0.04 - 1.2 Peso [Kg] 3450

Ángulo de inclinación [°] 145 Placa Ø [mm] 1200

Carga [N] 80000 Altura [mm] 1213 - 2078
Par de apriete [Nm] 8000 Longitud [mm] 2900

Mom. de vuelco [Nm] 26000 Ancho [mm] 1770
Revoluciones [rpm] 0.04 - 1.2 Peso [Kg] 3300

Ángulo de inclinación [°] 135 Placa Ø [mm] 1200

Carga [N] 40000 Altura [mm] 725 - 1749
Par de apriete [Nm] 4000 Longitud [mm] 2770

Mom. de vuelco [Nm] 14000 Ancho [mm] 1430
Revoluciones [rpm] 0.05 - 1.6 Peso [Kg] 1970

Ángulo de inclinación [°] 135 Placa Ø [mm] 1000

Modelo 2500-low

¿Tiene peticiones especiales? No hay problema - Contáctenos!

Modelo 4000-low

Modelo 8000

Modelo 8000-low

Modelo 12000-low

Modelo 20000-low

Carga [N] 25000 Altura [mm] 644 - 1652
Par de apriete [Nm] 2500 Longitud [mm] 2400

Mom. de vuelco [Nm] 6500 Ancho [mm] 1200
Revoluciones [rpm] 0.05 - 1.6 Peso [Kg] 1250

Ángulo de inclinación [°] 155 Placa Ø [mm] 800

Resumen de modelos

Carga [N] 120000 Altura [mm] 983 - 2534

Par de apriete [Nm] 12000 Longitud [mm] 2985
Mom. de vuelco [Nm] 44000 Ancho [mm] 2132
Revoluciones [rpm] 0.05 - 0.7 Peso [Kg] 5500

Ángulo de inclinación [°] 155 Placa Ø [mm] 1450

forster-welding-systems.com/manipuladores-y-posicionadores
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Resumen de modelos

forster-welding-systems.com/accesorio

Columna de sujeción
completa, ø 30 mm x
350mm #65012021

Columna de sujeción
completa, ø 30 mm x
550mm #65012022

Columna de sujeción
completa, ø 30mm x
150 mm #65012020

Brazo de sujeción ø
30mm con Elemento de
sujeción #65012010

Dispositivos de sujeción y elementos de tope para el mecanizado de acero

https://forster-welding-systems.com/accesorio-es/


Resumen de modelos

forster-welding-systems.com/accesorio

Pinza horizontal con
altura

ajustable con Torre de
sujeción ø 50 x 600mm

# 65022044

Columna de sujeción
completa, ø 30 mm x
350mm #65012021

Columna de sujeción
completa, ø 30 mm x
550mm #65012022

Columna de sujeción
completa, ø 30mm x
150 mm #65012020

Brazo de sujeción ø 30
mm con Elemento de
sujeción con Pieza de
empuje de bronce

#65022010

Pinza horizontal ø 30
mm, Sin columna con
Pieza de empuje de
bronce # 65022043

Brazo de sujeción ø 50
mm con Elemento de
sujeción con Pieza de
empuje de bronce

#65022050

Dispositivos de sujeción adaptados y elementos de tope para el mecanizado de acero inoxidable

https://forster-welding-systems.com/accesorio-es/


4 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción ø 30 mm
4 x Columna de sujeción completa, ø 30mm x 350 mm
6 x Tensor plano
5 x Tope de borde Altura 70 mm en FG
12 x Parada plana (Acero)
6 x Liberación rápida con Parada plana
4 x Ángulo de tope 100 mm x 170 mm en FG
2 x Ángulo universal 350 mm x 350 mm

6 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción ø 30 mm
6 x Columna de sujeción completa, ø 30 mm x 350 mm
4 x Torre de sujeción completa, ø 50 mm x 900 mm
4 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción ø 50 mm
4 x Tope de borde Altura 200 mm en FG
4 x Brazo de soporte ø 50 mm
2 x Abrazadera de brida m. Torre de sujeción ø 50 mm x 600 mm
6 x Soporte para prismas ø 60 mm
4 x Soporte para prismas ø 100 mm
4 x Ángulo de tope 100 mm x 170 mm en FG
2 x Ángulo de tope 170 mm x 170 mm en FG
2 x Ángulo universal 600 mm x 350 mm en aluminio

6 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción con Pieza de
empuje de bronce
6 x Columna de sujeción completa, ø 30 mm x 350 mm
4 x Torre de sujeción completa, ø 50 mm x 900 mm
4 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción con Pieza de
empuje de bronce
4 x Tope de borde en aluminio Altura 200 mm
4 x Brazo de soporte ø 50 mm con Superficie de bronce
2 x Abrazadera de brida con Torre de sujeción ø 50 mm x 600 mm
6 x Soporte para prismas Bronce ø 60 mm
4 x Soporte para prismas Bronce ø 100 mm
4 x Ángulo de tope en aluminio 100 mm x 170 mm
2 x Ángulo de tope en aluminio 170 mm x 170 mm
2 x Ángulo universal en aluminio 600 mm x 350 mm

4 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción con
Pieza de empuje de bronce
4 x Columna de sujeción completa, ø 30 mm x 350 mm
6 x Tensor plano con Disco de acero inoxidable
5 x Tope de borde en aluminio Altura 70 mm
12 x Parada plana en aluminio
6 x Liberación rápida con Parada plana
4 x Ángulo de tope en aluminio 100 mm x 170 mm
2 x Ángulo universal 350 mm x 350 mm

Juegos de accesorios

Resumen de modelos

forster-welding-systems.com/accesorio

Set 1 – Para el acero #65013101

Set 1 – Para acero inoxidable #65023101

Set 2 – Para el acero #65013102

Set 2 – Para acero inoxidable #65023102

Set 1 – Construcción del bastidor

Set 2 – Construcción de tuberías
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6 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción ø 30 mm
6 x Columna de sujeción completa, ø 30 mm x 350 mm
4 x Tensor plano
4 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción ø 50 mm
4 x Brazo de soporte ø 50 mm
4 x Torre de sujeción completa, ø 50 mm x 900 mm
5 x Tope de borde Altura 70 mm en FG
2 x Perfil de doble ranura 1200 mm para Montage an Ángulo de tope
6 x Parada plana (Acero)
4 x Ángulo de tope 100 mm x 170 mm en FG
2 x Ángulo de tope 170 mm x 170 mm en FG
2 x Ángulo universal 600 mm x 350 mm en aluminio
1 x Ángulo, infinitamente ajustable en FG
2 x Ángulo universal 350 mm x 350 mm

6 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción ø 30 mm
6 x Columna de sujeción completa, ø 30 mm x 350 mm
4 x Tensor plano
4 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción ø 50 mm
4 x Brazo de soporte ø 50 mm
4 x Torre de sujeción completa, ø 50 mm x 900 mm
5 x Tope de borde Altura 70 mm en FG
2 x Perfil de doble ranura 1200 mm para Montage an Ángulo de tope
6 x Parada plana (Acero)
4 x Ángulo de tope 100 mm x 170 mm en FG
2 x Ángulo de tope 170 mm x 170 mm en FG
2 x Ángulo universal 600 mm x 350 mm en aluminio
1 x Ángulo, infinitamente ajustable en FG
2 x Ángulo universal 350 mm x 350 mm

6 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción con Pieza de empuje
de bronce
6 x Columna de sujeción completa, ø 30 mm x 350 mm
4 x Tensor plano con Disco de acero inoxidable
2 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción con Pieza de empuje
de bronce
2 x Brazo de soporte ø 50 mm con Superficie de bronce
2 x Torre de sujeción completa, ø 50 mm x 900 mm
3 x Tope de borde en aluminio Altura 70 mm
2 x Tope de borde en aluminio Altura 200 mm
2 x Perfil de doble ranura 1200 mm para Montage an Ángulo de tope
6 x Parada plana en aluminio
4 x Ángulo de tope en aluminio 100 mm x 170 mm
2 x Ángulo de tope en aluminio 170 mm x 170 mm
2 x Ángulo universal en aluminio 600 mm x 350 mm
1 x Ángulo, infinitamente ajustable en aluminio
4 x Soporte para prismas Bronce ø 60 mm

6 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción con Pieza de empuje
de bronce
6 x Columna de sujeción completa, ø 30 mm x 350 mm
4 x Tensor plano con Disco de acero inoxidable
4 x Brazo de sujeción con Elemento de sujeción con Pieza de empuje
de bronce
4 x Brazo de soporte ø 50 mm con Superficie de bronce
4 x Torre de sujeción completa, ø 50 mm x 900 mm
5 x Tope de borde en aluminio Altura 70 mm
2 x Perfil de doble ranura 1200 mm para Montage an Ángulo de tope
6 x Parada plana en aluminio
4 x Ángulo de tope en aluminio 100 mm x 170 mm
2 x Ángulo de tope en aluminio 170 mm x 170 mm
2 x Ángulo universal en aluminio 600 mm x 350 mm
1 x Ángulo, infinitamente ajustable en aluminio
2 x Ángulo universal 350 mm x 350 mm

Resumen de modelos

forster-welding-systems.com/accesorio

Juegos de accesorios

Set 4 – Para acero inoxidable #65023104

Set 4 – Para el acero #65013104

Set 3 – Para acero inoxidable #65023103

Set 4 – Construcción universal

Set 3 – Construcción del bastidor y la caja Set 3 – Para el acero #65013103
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para dispositivo de soldadura de bastidores

Resumen de modelos

Esquina de sujeción
aluminio izquierda

– con 2 Columnas de sujeción y Elementos de sujeción
– con 2 Perno de tope
– con Elementos de fijación

# 64014414

Esquina de sujeción de
aluminio izquierda espejo

– con 2 Columnas de sujeción y Elementos de sujeción
– con 2 Perno de tope
– con Elementos de fijación

# 64014415

Esquina de sujeción
aluminio derecha

– con 2 Columnas de sujeción y Elementos de sujeción
– con 2 Perno de tope
– con Guía de rodamiento de bolas y palanca de sujeción

# 64014411

Esquina de sujeción,
aluminio, derecha

espejada

– con 2 Columnas de sujeción y Elementos de sujeción
– con 2 Perno de tope
– con Guía de rodamiento de bolas y palanca de sujeción

# 64014412

Esquina de sujeción de
aluminio para peldaños

longitudinales o
transversales adicionales

– con 2 Perno de tope
– con Guía de rodamiento de bolas, placa base y puntero # 64014420

Esquina de sujeción de
aluminio para peldaños

longitudinales o
transversales
adicionales

– con 2 Perno de tope
– con 2 Brazos de sujeción y Columnas de sujeción
– con Guía de rodamiento de bolas, placa base y puntero

# 64014421

Soporte de parada
adicional

– con 1 Perno de tope
– 2 Pasador guía, placa base, piedra de ranura rómbica, 2
punteros

# 64014418

Soporte de sujeción
adicional

– con Columna de sujeción Ø 30 x 150
– Brazo de sujeción Ø 30 corto con Elemento de sujeción
– 2 Pasador guía, placa base, piedra de ranura rómbica, 2
punteros

# 64014417

Viga longitudinal móvil
adicional

– con Elementos de guía, frenos y cinta métrica
– para 64103015, 64203015, 64103020, 64013025
– Longitud: 3.200 mm

# 64014431

Viga longitudinal móvil
adicional

– con Elementos de guía, frenos y cinta métrica
– para 64104320, 64104325, 64104330
– Longitud: 4.480 mm

# 64014432

Sistema de medición
digital (para el art. núm.
64103015, 64203015,

64103020)

– Sistema de medición digital
– para ajuste longitudinal y transversal
– para 3 esquinas de sujeción (para el art. núm. 64103015,
64203015, 64103020)

# 64014401

Sistema de medición
digital (para el art. núm.
64103025, 64304320,

64304325)

– para ajuste longitudinal y transversal
– para 3 esquinas de sujeción (para el art. núm. 64103025,
64304320, 64304325)

# 64014402

Sistema de medición
digital (para el art. núm.

64304330)
– para ajuste longitudinal y transversal
– para 3 esquinas de sujeción (para el art. núm. 64304330) # 64014403

Esquina de sujeción
para juntas en T

– con 3 Columnas de sujeción y Elementos de sujeción
– con Guía de rodamiento de bolas y palanca de sujeción # 64014419

forster-welding-systems.com/accesorio
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Accesorios y extensiones para mesas de soldadura

Resumen de modelos

Designación Número de artículo

Carril interior en FG, 800 mm 65010008

Carril interior en FG, 1.000 mm 65010010

Carril interior en FG, 1200 mm 65010012

Carril interior en FG, 1.500 mm 65010015

Carril exterior en FG, 800 mm 65019908

Carril exterior en FG, 1.000 mm 65019910

Carril exterior en FG, 1200 mm 65019912

Carril exterior en FG, 1.500 mm 65019915

Carril interior en AlCu, 800 mm 65020008

Carril interior en AlCu, 1.000 mm 65020010

Carril interior en AlCu, 1200 mm 65020012

Carril interior en AlCu, 1.500 mm 65020015

Carril exterior en AlCu, 800 mm 65029908

Carril exterior en AlCu, 1.000 mm 65029910

Carril exterior en AlCu, 1200 mm 65029912

Carril exterior en AlCu, 1.500 mm 65029915

placa de cubierta 200 x 100 x 30 mm 65011601

Placa de extensión de la mesa 300 x 120 x 10 mm 65011602

Pata de apoyo para extensión de mesa 65011604

Carro de taller 1.000 x 800 x 1.480 mm, no montado 65012090

Productos de protección y cuidado Bidón de 10 l con
pulverizador 65012094

Producto de protección y cuidado en botella pulverizadora de 1 l 65012097

forster-welding-systems.com/accesorio
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CERTIFICADO

EN RECONOCIMIENTO DE
ESPECIAL RENDIMIENTO TÉCNICO

EN EL COMERCIO
I PREMIO A

PARA EL TRABAJO
MESA DE SOLDADURA CON

FIJACIÓN VARIABLE
Y SISTEMA DE SUJECIÓN

EXPUESTA EN LA
FERIA INTERNACIONAL

MUNICH 1997
PREMIO DEL ESTADO

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAVIERA EN FORMA DE

MEDALLA DE ORO

MUNICH, 14 DE MARZO DE 1997

EL PRIMER MINISTRO BÁVARO

Edmund Stoiber

TECNOLOGÍA DE SOLDADURA FORESTER

EN RECONOCIMIENTO
AL LOGRO INNOVADOR

PARA LA ARTESANÍA DE SU 2011
EN LA FERIA

FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍA
DE MÚNICH

OBRA EXPUESTA
MEDIDOR UNIVERSAL DE SOLDADURA DE

BARANDILLAS
FÁCIL DE PROGRAMAR + EXACTO

PREMIO A LA

FÖRSTER GBMH

EL PREMIO FEDERAL POR
LOGROS INNOVADORES
PARA EL ARTESANO

MUNICH 20 DE MARZO DE 2011

Rainer Brüderle
MINISTRO FEDERAL DE ECONOMÍA

Y TECNOLOGÍA

CERTIFICADO
En reconocimiento de

logro técnico especial en el oficioOtorgo

Förster GmbH
para soldadura ergonómica y mesa de

montaje
con función de giro-elevación-inclinación

presentado en el
54a Feria Internacional de Múnich

el premio
Premio Estatal de Baviera

2002

Múnich, 20 de marzo de 2002

El Ministro Presidente de Baviera
Edmund Stoiber

Premios
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Versión 23.01 - Las ilustraciones pueden ser similares.

Sujeto a cambios, errores y erratas.

info@weldingsystems.de

forster-welding-systems.com

teléfono: +49 372240180

FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21 - 23

D-09337 Hohenstein-Ernstthal

mailto:info@forster-welding-systems.com
mailto:info@forster-welding-systems.com
https://forster-welding-systems.com
https://www.youtube.com/@Forster-welding-systems
https://www.youtube.com/channel/UCC-w5aMqvlRB4lcvjY19UGw
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